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Izoliuota stogo konstrukcija 

Thermosplit blokelis kamino sistemoje „Rondo Plus” įrengiamas 
montavimo eigoje, kaip ir standartinis blokelis, naudojant atitinkamą 
mūro mišinį.

Montuojant termoblokelį kamino sistemoje, visada atsižvelgiama
į pastato izoliaciją.

Jei stogo konstrukcija izoliuota, Thermosplit blokelis montuojamas
kamino dalyje, esančioje stogo konstrukcijos lygmenyje (žr. Schema
1 Nr. 1).

Jei stogo konstrukcija neizoliuota, vieną Thermosplit blokelį rekomen-
duojama montuoti kamino dalyje, esančioje izoliuotos perdangos
lygmenyje (žr. Schema 2 Nr. 1).

Abiem anksčiau nurodytais atvejais termoblokelio izoliacinis sluoksnis
turi likti tarp konstrukcijų izoliacinių sluoksnių.

Thermosplit blokelį galima įrengti perdangos konstrukcijoje tarp
šalto rūsio ir pirmo aukšto, taip išsprendžiant šalčio tiltelio problemą
(žr. Schema 2 Nr. 2). Šiuo atveju izoliacinis termoblokelio sluoksnis iš
stiklo putos turi likti tarp perdangos konstrukcijos izoliacinio sluoksnio.

Thermosplit blokeliui nereikalinga ypatinga apdaila, kadangi jis įrengia-
mas tarp izoliuotų pastato konstrukcijų. Esant būtinybei naudojamos
įprastinės apdailos medžiagos, skirtos kamino sistemos apdailai.

Thermosplit blokeliai, skirti naudoti kaminų sistemoms „Rondo Plus”, 
yra standartinių dydžių ir pagaminti iš keramzito betono. Į blokelio
centrą įterptas specialus izoliacinis stiklo putos sluoksnis, kuris gami-
namas naudojant antrinę stiklo žaliavą. Tai ugniai atspari medžiaga
(klasė A1), nelaidi garams, taip pat atspari gniuždymui. Šios medžiagos
izoliacinę kokybę galima prilyginti mineralinei vatai (šilumos pralaidu-
mas 0,05 W/m2K). Dėl šių techninių savybių kamino sistema nebeat-
lieka šalčio tiltelio funkcijos.

Thermosplit – tai idealus sprendimas moderniems, šiuolaikiškiems ir energiją taupantiems
namams. Technologija, tinkanti pasyviems namams. 
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